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Nr

\Nazwa

Jednostka miary llosé

1
1.1

ROBOTY BUDOWLANE : | PIETRO Pom. Nr 72 i Il PIETRO Pom.Nr 120
Usuniecie wykladziny PCV i listew przysciennych.

1

KNR 4-01 WACETOB 818-5
Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych rulon PCW wraz z listwami
przysciennymi

| PIETRO:
(3,01+1,0)*4,77 19,128
Il PIETRO:
(3,06+1,0)*4,76 19,326

m2

38,454

Usuniecie podtogi typu parkiet.

KNR 4-01 WACETOB 819-5
Rozebranie posadzek z parkietu typu "klepka"

| PIETRO:
(3,01+1,0)4,77 19,128
Il PIETRO:
(3,06+1,0)*4,76 19,326

m2

38,454

1.3

Usuniecie pozostatosci kleju na posadzce przez frezowanie mechaniczne
warstwy o gr. 5 mm z powierzchni posadzki cementowej, zabrudzonej
lepikiem lub klejem, wyréwnanie podtoza.

KNR 4-01 102-1
PA. Frezowanie mechanicznie frezarkg podtogi z pozostatosci kleju i resztek
zapraw

| PIETRO:
(3,01+1,0)4,77 19,128
Il PIETRO:
(3,06+1,0)*4,76 19,326

m2

38,454

14

Uzupetnienie warstw posadzki do wymaganego poziomu z mas
samopoziomujacych pod wykladzine zgrzewalng podiogowa typu tarkett.

KNR 2-02 1102-2
\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gtadko

| PIETRO:
(3,01+1,0)4,77 19,128
Il PIETRO:
(3,06+1,0)*4,76 19,326

m2

38,454

KNNR 2 1207-1
Samopoziomujgcy podktad podtogowy Atlas Sam 200 pod posadzki

| PIETRO:
(3,01+1,0)4,77 19,128
Il PIETRO:
(3,06+1,0)4,76 19,326

m2

38,454

1.5

Demontaz scian i $cianek dzialowych
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Nr  Nazwa Jednostka miary llos¢
6 KNR 4-01 349-2 m3 1,837
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - Scian
0,48*0,60*2,84 0,818
0,75*0,47*2,89 1,019
7 KNR 4-01 349-2 m3 8,260
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - Scian gr.24cm
2,0%(2,84+2,89)-0,80*2,0*2 8,260
8 KNR 4-01 348-2 m2 5,730
Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej gr.20cm
1,0%(2,84+2,89) 5,730
9 KNR 4-01 348-2 m2 2,006
Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej gr.6cm
0,35%(2,84+2,89) 2,006
10 KNR 4-01 708-2 m osciezy 5,730
Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll na podtozach z cegiet, pustakéw
ceramicznych, betondéw - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.osciezy
do 25 cm
2,84+2,89 5,730
1.6 Rozbidrka scianki dziatowej przy szafie wnekowej- od strony pokoju,
wyprawienie powierzchni -uzupetnienie tynku na $cianie - przygotowanie
podioza.
11 KNR 4-01 348-2 m2 8,076
Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej gr.12cm -
Scianka ostonowa przy kominie
(2,02*2,89-0,90*2,0)*2 8,076
12 KNR 4-01 708-2 m osciezy 5,730
Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll na podtozach z cegiet, pustakéw
ceramicznych, betondéw - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.oéciezy
do 25 cm
2,84+2,89 5,730
13 KNR 4-01 716-1 m2 8,943
Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na scianach ptaskich o
powierzchni podtogi pomieszczenia do 5 m2
(0,48+0,60+0,40)*2,84 4,203
(0,75+0,49+0,40)*2,89 4,740
14 KNR 4-01 350-5 m 9,000
Rozebranie kominéw wolno stojgcych i scianek przewoddw na kgtownikach -
rozbiorka piondw wentylacyjnych
3*3 9,000
1.7  Wykucie drzwi z oscieznicami drewnianymi i wywiezienie ich do utylizaciji.
15 KNR 4-01 354-4 szt 6,000
Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2
3+3 6,000
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Nr Nazwa Jednostka miary
16 KNR 4-01 108-17 m3 6,000
Wywiezienie gruzu i zdemontowanych materiatéw budowlanych samochodami
samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km - w celi
utylizacji - wywiezienie catego gruzu ze wszystkich rozbiérek w tym
pomieszczeniu
6 6,000
17 KNR 4-01 108-20 m3 6,000
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukcji
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji [S=4]
6 6,000
1.8 Poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaru 150cm wg rysunkoéw, wg
rysunkoéw , z uwagi na to, ze otwory drzwiowe znajduja sie w scianach
konstrukcyjnych nad otworami drzwiowymi nalezy wykonaé nowe
nadproza nal i ll pietrze
18 KNR 4-01 313-2 m3 0,228
\Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - przesklepienie z
wykuciem bruzd dla belek
1,50*0,20*0,38*2 0,228
19 KNR 2-02 126-5 m 8,700
Utozenie nadprozy prefabrykowanych zelbetowych typu LEIER STRONG
N115x71 - 3xL=1,45m
1,45*3*2 8,700
20 KNR 4-01 203-7 m3 0,114
Poduszka betonowa z betonu C16/20
1,50*0,10*0,38*2 0,114
21 KNR 4-01 203-7 m3 0,080
Zabetonowanie nadproza prefabrykowanego betonem B15/20
1,50*0,07*0,38*2 0,080
1.9 Wstawienie nowych drzwi drewnianych z oscieznica metalowa,
peinych.Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne ptytowe, malowane
fabrycznie,bezprogowe petne o wym. 90x200cm, kompletne wyposazone
w trzy zawiasy, z zamkiem z wkltadka+ 3 szt kluczy,szyldy,,szerokos¢
skrzydta drzwiowego 90 cm - podobne do wczesniej remontowanych.
22 KNR 2-02 WACETOB 1025-3 szt 2,000
Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu wym.
100x200cm
2 2,000
23 KNR 2-02 WACETOB 1026-3 m2 3,895
Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne ptytowe, malowane
fabrycznie,bezprogowe petne o wym. 90x200cm, kompletne wyposazone w trzy
zawiasy, z zamkiem z wkiadka+ 3 szt kluczy,szyldy,,szerokos¢ skrzydtfa
drzwiowego 90 cm - podobne do wczes$niej remontowanych
0,95*2,05*2 3,895
1.10 Rozbidérka kacika sanitarnego - usuniecie okladzin ceramicznych.
24 KNR 4-01 WACETOB 812-5 m2 2,000
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju - kacik sanitarny
1 ’0*1 ’0*2 2,000
25 KNR 4-01 WACETOB 821-8 m2 6,400
Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych na kleju
2,0*1,60*2 6,400
1.11 Zabetonowanie przekué¢ w stropach, wykonanie podtoza z mas

samopoziomujacych pod przyklejenia wyktadziny PCV (uzupetnienie
warstw posadzki do poziomu posadzki korytarza).
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Nr  Nazwa Jednostka miary llos¢
26 KNR 4-01 206-2 szt 4,000
Zabetonowanie w stropach i Scianach otworéw o powierzchni do 0.1 m2 przy
gteb.ponad 10 cm
2*2 4,000
27 KNNR 2 1207-1 m2 1,980
Samopoziomujgcy podktad podtogowy Atlas Sam 200 - pod posadzki z kamieni
sztucznych gr.25 mm
0,99*1,0*2 1,980
1.12 Wykonanie nowej oktadziny scian kacika sanitarnego - Sciany do
wysokosci 2m oblozy¢ ptytami ceramicznymi, odpornymi na dziatanie
srodkéw dezynfekujacych, na podtodze w przestrzeni kacika oraz w ciggu
komunikacyjnym od drzwi do granicy scianki kacika sanitarnego ( wg
rysunku ) potozy¢ ptytki ceramiczne, trudnoscieralne, niesliskie, odporne
na dziatanie srodkéw dezynfekujacych.
28 KNR 4-01 701-2 m2 11,200
Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbijanych tynkéw do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapienne;.
(0,90*2+1,0)*2,0*2 11,200
29 KNR 2-02 808-1 m2 11,200
Tynki cementowe Il kat.wykonywane recznie na $cianach - wykonanie nowych
tynkow cementowych
pod oktadziny $cienne ceramiczne
(0,90*2+1,0)*2,0*2 11,200
30 KNR 2-02 829-6 m2 11,200
Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyktg, wym.ptytek 20x20 cm
(0,90*2+1,0)*2,0*2 11,200
1.13 Wykonanie posadzki z ptytek na podtodze w przestrzeni kacika
sanitarnego oraz w ciaggu komunikacyjnym od drzwi do granicy scianki
kacika sanitarnego ( wg rysunku ) - potozy¢ ptytki ceramiczne,
trudnoscieralne, niesliskie, odporne na dziatanie sSrodkow
dezynfekujacych.
31 KNR 2-02 1102-2 m2 3,800
\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gtadko
(0,90*1,0+1,0*1,0)*2 3,800
32 KNNR 2 1207-1 m2 3,800
Samopoziomujgcy podktad podtogowy Atlas Sam 200 - pod posadzki z kamieni
sztucznych i wyktadzin wykonany w uktadzie jednowarstwowym i
dwuwarstwowym zespolony gr.25 mm
(0,90*1,0+1,0*1,0)*2 3,800
33 KNR 2-02 1118-8 m2 3,800
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda zwykta,
wym.ptytek 30x30 cm - utozenie ptytek w 'karo"
(0,90*1,0+1,0*1,0)*2 3,800
1.14 Malowanie farba olejng lamperii,o$cieznic metalowych , parapetow

wewnetrznych i zewnetrznych. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie
realizaciji.
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34 KNR 4-01 1208-2 m2 41,440
tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian
(3,01+4,77+1,0)*2*1,60 28,096
(3,06+4,81+1,0)*2*1,60 28,384
potracenia:
-0,90%1,60*2 -2,880
-1,80%1,60*2 -5,760
-6,40 -6,400
35 KNR 4-01 1206-4 m2 38,880
Malowanie olejne Scian z jednokrotnym szpachlowaniem, dwukrotne
(3,01+4,77+1,0)*2*1,60 28,096
(3,06+4,81+1,0)*2*1,60 28,384
potracenia:
-0,90%1,60*2 -2,880
-(0,90*2+1,0)*1,60*2 -8,960
-1,80%1,60*2 -5,760
36 KNR 4-01 1213-1 m2 2,160
Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - parapetow wewnetrznych i
zewnetrznych
0,90*0,30*2*2*2 2,160
1.15 Przygotowanie podioza - wyréwnanie, zagruntowanie i malowanie
dwukrotne powierzchni scian i sufitu farbg emulsyjna. Kolorystyka do
uzgodnienia na etapie realizacji.
37 KNR 4-01 1204-1 m2 30,756
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitéw
| PIETRO:
2,70*3,01+2,02*2,20+1,89*1,41 15,236
Il PIETRO:
2,70%3,06+2,06%2,20+1,92%1,42 15,520
38 KNR 4-01 1204-2 m2 75,539
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych Scian
(3,01+4,77+1,0)*2*2,84 49,870
(3,06+4,81+1,0)*2*2,89 51,269
potrgcenia:
-0,90%2,0*2*2 -7,200
-1,80*2,0*2 -7,200
-11,20 -11,200
39 KNR 4-01 1204-8 m2 75,539
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan/
powierzchni tynku - Sciany
(3,01+4,77+1,0)*2*2,84 49,870
(3,06+4,81+1,0)*2*2,89 51,269
potrgcenia:
-0,90%2,0*2*2 -7,200
-1,80*2,0*2 -7,200
-11,20 -11,200
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40

KNR 4-01 1204-8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan/
powierzchni tynku - sufity

| PIETRO:

2,70*3,01+2,02*2,20+1,89*1,41 15,236
I PIETRO:

2,70*3,06+2,06*2,20+1,92*1,42 15,520
minus posadzka z ptytek ceramicznych:

-0,98%1,0*2 -1,960
-1,00%1,0*2 -2,000

m2

26,796

41

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych pod malowanie - sufity

| PIETRO:
2,70*3,01+2,02*2,20+1,89*1,41 15,236
Il PIETRO:
2,70*3,06+2,06*2,20+1,92*1,42 15,520

m2

30,756

42

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych pod malowanie -$ciany

(3,01+4,77+1,0)*2*2,84 49,870
(3,06+4,81+1,0)*2*2,89 51,269
potracenia:

-0,90%2,0*2*2 -7,200
-1,80%2,0*2 -7,200
-11,20 -11,200

m2

75,539

1.16

Przygotowanie podtoza - wyréwnanie, zagruntowanie i malowanie
dwukrotne powierzchni scian i sufitu farbg emulsyjna. Kolorystyka do
uzgodnienia na etapie realizacji - POMIESZCZENIA PRZY pom. Nr 72 i
pom.120

43

KNR 4-01 1204-1
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow

| PIETRO:
2,69*1,70 4,573
Il PIETRO:
2,69*1,79 4,815

m2

9,388

44

KNR 4-01 1204-2
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian

| PIETRO:
(2,69+1,70)*2*1,60-0,90*1,60 12,608
Il PIETRO:
(2,69+1,79)*2*1,60-0,90*1,60 12,896

m2

25,504

45

KNR 4-01 1204-8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan/
powierzchni tynku - Sciany

| PIETRO:
(2,69+1,70)*2*1,60-0,90*1,60 12,608
Il PIETRO:
(2,69+1,79)*2*1,60-0,90*1,60 12,896

m2

25,504
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46 KNR 4-01 1204-8 m2 9,388
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowary/
powierzchni tynku - sufity
| PIETRO:
2,69"1,70 4,573
I PIETRO:
2,69"1,79 4,815
a7 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 9,388
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych pod malowanie - sufity
| PIETRO:
2,69"1,70 4,573
I PIETRO:
2,69"1,79 4,815
48 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane | m2 25,504
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych pod malowanie -$ciany
| PIETRO:
(2,69+1,70)*2*1,60-0,90*1,60 12,608
I PIETRO:
(2,69+1,79)*2*1,60-0,90*1,60 12,896
1.17 Montaz listwy wyobleniowej w narozu podloga/sciana.
49 KNR 2-02 1112-5 m2 3,170
Listwa wyoblona na $ciane o wys. 10cm z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej - rulonowe PCW - wyktadzina elastyczna homogeniczna
winylowa tarkett optima w rolce gr.2mm z klejem do wykfadziny tarkett.
(3,01+4,77+1,0)*2*0,10 1,756
(3,06+4,81+1,0)*2*0,10 1,774
potracenia: _
-0,90*2*2*0,10 -0,360
50 KNR 2-02 1112-9 m2 3,170
Zgrzewanie wykfadzin rulonowych - listwy wyoblonej na sciane
(3,01+4,77+1,0)*2*0,10 1,756
(3,06+4,81+1,0)*2*0,10 1,774
potracenia: _
-0,90*2*2*0,10 -0,360
51 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane | m2 3,170
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych podtogi pod przyklejenie wyktadziny z
(3,01+4,77+1,0)*2*0,10 1,756
(3,06+4,81+1,0)*2*0,10 1,774
potrgcenia: _
-0,90*2*2*0,10 -0,360
1.18 Przygotowanie podioza - wyréwnanie, zagruntowanie ,utozenie wyktadziny

PCV klejonej na przygotowanym i wyrownanym podiozu.
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52

KNR 2-02 1112-5

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe
PCW - wyktadzina elastyczna homogeniczna winylowa tarkett optima w rolce
gr.2mm z klejem do wyktadziny tarkett

| PIETRO:
2,70*3,01+2,02*2,20+1,89*1,41 15,236
I PIETRO:
2,70*3,06+2,06*2,20+1,92*1,42 15,520
minus posadzka z ptytek ceramicznych: _
-(0,90%1,0+1,0*1,0)*2 -3,800

m2

26,956

53

KNR 2-02 1112-9
Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

| PIETRO:
2,70*3,01+2,02*2,20+1,89*1,41 15,236
I PIETRO:
2,70*3,06+2,06*2,20+1,92*1,42 15,520
minus posadzka z ptytek ceramicznych: _
-(0,90%1,0+1,0*1,0)*2 -3,800

m2

26,956

54

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych podtogi pod przyklejenie wyktadziny z

| PIETRO:
2,70*3,01+2,02*2,20+1,89*1,41 15,236
I PIETRO:
2,70*3,06+2,06*2,20+1,92*1,42 15,520
minus posadzka z ptytek ceramicznych: _
-(0,90%1,0+1,0*1,0)*2 -3,800

m2

26,956

1.19

Dostawa i montaz listwy systemowej na styku przy drzwiach wejsciowych
, ha potaczeniu podiogi wykladzina/plytki ceramiczne w pokoju -
krawedzie potaczen podtég zabezpieczona bez szczeliny, z maksymalng
tolerancja 1 mm réznicy wysokosci.

55

KNNR 7 507-4

PA. Dostawa i montaz listwy dylatacyjnej systemowej na styku przy drzwiach
wejsciowych,na potgczeniu podtogi wyktadzina/ptytki ceramiczne w pokoju -
krawedzie potgczen podtég zabezpieczona bez szczeliny, z maksymalng
tolerancjg 1mm réznicy wysokosci

1,02 2,000

2,000

1.20

Wykonanie i montazu nowego kompletu mebli kacika sanitarnego tj.
wiszgcego pawlacza, szafki naroznikowej wiszacej, szafki stajacej na
regulowanych nézkach, dla montazu zlewozmywaka jednokomorowego z
jednostronnym ociekaczem, wykonanego z blachy nierdzewnej, o
wymiarach 45x60cm,montowanego w wodoodpornym blacie meblowym,
montazu baterii stojacej z wysoka ruchoma wylewka, montazu syfonu.
Meble wykonaé wg zatagczonego wzoru.

56

KNR 2-02 1021-6

Wykonanie i montazu nowego kompletu mebli kacika sanitarnego tj. wiszagcego
pawlacza, szafki naroznikowej wiszacej, szafki stajgcej na regulowanych
nézkach, dla montazu zlewozmywaka jednokomorowego z jednostronnym
ociekaczem, wykonanego z blachy nierdzewnej, montowanego w
wodoodpornym blacie meblowym, montazu baterii stojacej z wysokg ruchomg
wylewkg, montazu syfonu

2 2,000

kpl

2,000
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57 KNNR 4 137-2 szt 2,000
Bateria zmywakowa stojgca o Srednicy nominalnej 15 mm - bateria stojgca z
wysokg ruchomg wylewka
2 2,000
58 KNNR 4 229-5 szt 2,000
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem do
zabudowy na szafce - zlewozmywak jednokomorowy z jednostronnym
ociekaczem, wykonanego z blachy nierdzewnej, o wmiarach 45x60cm,
montowany na szafce, ze syfonem
2 2,000
1.21 Wykonanie szafy wnekowej wolostojacej wraz z montazem szafy na
wymiar 50x60cm w ilosci 2 szt
59 KNR 2-02 1021-5 m2 6,816
Wykonanie szafy wnekowej wolostojgcej wraz z montazem szafy na wymiar
50x60cm w ilosci 4 szt - cena scalona z montazem.
0,60*2,84*4 6,816
1.22 Wykonanie nowych pionéw wentylacyjnych .
60 KNR 7-28 207-14 otwor 6,000
Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w stropach zelbetowych o
gr.do 20 cm, $rednica przewodu do 100 mm
2+4 6,000
61 KNR 2-02 122-7 m 18,000
Kominy wolno stojgce w budynkach - kanaty z pustakéw wentylacyjne betonowe
z pustaka typu Laier o wymiarach 20x25cm
3,02 6,000
3*4 12,000
62 KNR 2-02 803-3 m2 6,866
Tynki zwykte wykonywane recznie Scian i stupdw - Il kat.tynku - tynk pustakow
wentylacyjnych
(0,20+0,50)*2*2,84 3,976
(0,50+0,50)*2,89 2,890
63 KNR 2-02 2010-5 m2 4,992
Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01, rozstaw stupkéw 20 cm - Scianki
0 szerokosci 24cm, gr.12,5mm, wodoodporne
(0,24+0,50)*2,84 2,102
(0,50+0,50)*2,89 2,890
64 KNR 2-02 2010-5 m2 4,050
Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01, rozstaw stupkéw 20 cm - wiot
wentylacji z ptyt g-k , gr.12,5mm, wodoodporne
(0,50+1,0)*0,90*3 4,050
65 KNR 2-17 113-1 m2 2,713
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, nierdzewnej Fi 12 cm o
dtugosci L= 3,60 cm /1 kpl, ilo§¢ kompletéw = 3szt
2*3,14*0,06*3,60*2 2,713
66 KNR 2-02 2010-5 m2 1,350
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01, rozstaw stupkéw 20 cm -
obudowa przewoddéw wentylacyjnych z ptyt g-k , gr.12,5mm, wodoodporne
(0,25+0,20)*3,0 1,350
67 KNR 4-01 1204-1 m2 13,111

Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie - obudowy pionéw wentylacyjnych

4,992+4,05+4,069 13,111
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68 KNR 4-01 322-2 szt 4,000
Obsadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych lakierowane bez zaluzji 14x21cm
l'i Il Pietro:
4 4,000
1.23 Wykonanie nowych przewodéw wentylacyjnych ponad dachem
69 KNR 7-28 208-2 otwor 4,000
Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0.1 m2 i konstrukgji
zelbetowej,gr.stropu do 100 mm - przebicie na dach
4 4,000
70 KNR 2-02 122-7 m 2,400
Kominy wolno stojgce w budynkach - kanaty z pustakéw wentylacyjne betonowe
z pustaka typu Laier o wymiarach 20x25cm
0,60*4 2,400
71 KNR 2-02 120-2 m2 1,680
Obmurowanie przewodow wentylacyjnych na dachu z cegty petnej gr. 12cm
kl.15
(0,20*2+0,15*2)*0,60*2*2 1,680
72 KNR 2-02 2601-1 m2 1,752
Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki $cian petnych budynku
z otworami - powierzchnia betonowa
- ocieplenie komina na dachu o gr.15cm
(0,76+0,70)*2*0,60 1,752
73 KNR 4-01 203-13 m2 0,532
Uzupetnienie elementéw konstrukcji z betonu monolitycznego - czapek
kominowych na nowym kominie wentylacyjnycm - potgczonym z betonu B-15
0,76*0,70 0,532
74 KNR 4-01 322-2 szt 8,000
Obsadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych lakierowane bez zaluzji 14x21cm
4*2 8,000
75 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  |m2 0,730
541-2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25
cm - obrébki blacharskie komina
0,25%*(0,76+0,70)*2 0,730
1.24 Demontaz dwéch pionéw wentylacyjnych wychodzacych ponad dachem.
Wychodzacy pion wentylacyjny w postacji rur PCV nad dachem nalezy
zdemontowadc, otwory wypetni¢ warstwa wetny minerainej o gr.20cm i
zabezpieczy¢ warstwa 2x papy termozgrzewalnej (takiej jak na
dachu).Pape termozgrzewalna nalezy zamontowac z najwieksza
starannoscia tacza¢ czesci stare pokrycia z uzupetnianymi, tak aby
zapobiec przeciekaniu wody z opadoéw atmosferycznych.
76 KNR 4-02 230-8 m 3,000
P.A.Demontaz przewoddw wentylacyjnych ponad dachem z rur z PCW o
Srednicy 110 mm na $cianach budynku
1,50*2 3,000
77 KNR 2-02 613-3 m2 0,080

Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa.

Wypetnienie otworéw po zdemontowanych przewodach wentylacyjnych wetng
mineralng gr.20cm, poét-twarde

0,20%0,20*2 0,080
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78

KNR 2-02 WACETOB 504-2

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe typ SBS : podkladowa
1x4,2mm, papa wierzchniego krycia 1x5,2mm - uzupetnienie obrébki z papy
termozgrzewalnej - po zdemontowanych rurach wentylacyjnych z PCV.

1 ,0*1 ,0 1 ,000

m2

1,000

79

KNR 4-02 217-1
PA.Demontaz wywiewki na dachu
M=0

szt

1,000

1.25

Dostawa i przyklejenie ptyt ochronnych na drzwiach wejsciowych w
systemie ACROVYN - zabezpieczenie przed uderzeniem wézkiem.

80

KNR 4-01 1205-2

PA. Dostawa i przyklejenie ptyt ochronnych na drzwiach wejsciowych w systemie
ACROVYN - zabezpieczenie przed uderzeniem woézkiem w ilosci 2szt/na 1 kpl
drzwi o szerokosci minimum 130cm, klejone po obu stronach drzwi

1 ,30*1 ,0*2*2 5,200

m2

5,200

1.26

Dostawa i przyklejenie listew bocznych na $cianach w pokojach -
zabezpieczenie przed uderzeniem t6zkiem w systemie ACROVYN.

81

KNR 2-02 1112-5

PA. Dostawa i przyklejenie listew bocznych na scianach w pokojach - pasow z
tarketu o szerokosci 30cm jako zabezpieczenie przed uderzeniem tézkiem, o
dtugosci minimum 220cm, w kolorze biatym w ilosci 2*8 kpl, wyktadzina bez
warstwy izolacyjnej - rulonowa z PCW elastyczna homogeniczna winylowa
tarkett optima w rolce gr.2mm , z klejem do wyktadziny tarkett

0,30%2,20*2*2 2,640

m2

2,640

1.27

Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych na okna z PCW w ilosci 2
kpl.

82

KNR 4-01 354-5

\Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna i drzwi
balkonowe : 2 kpl

okna:

1,65*0,90*2*2

drzwi:

1,80%(0,75+1,65)*2

m2

okna:
1,65%0,90*2*2 5,940
drzwi:
1,80%(0,75+1,65)*2 8,640

14,580

83

KNR 4-01 535-8
Rozebranie muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - rozebranie parapetéow zewn.

m2

0,35*0,90*2*2 1,260

1,260

84

KNR 4-01 354-12
\Wykucie z muru podokienikéw - parapetéw wewnetrznych

4,000

85

KNR 2-02 WACETOB 1018-5

Okna i Drzwi balkonowe okna z wysokoudarowgo z PCW o wymiarach:
1,65*0,90*2*2

drzwi:

1,80%(0,75+1,65)*2

m2

okna:
1,65%0,90*2*2 5,940
drzwi:

1,80*(0,75+1,65)*2 8,640

14,580
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86

KNR 4-01 321-1 szt
Obsadzenie w $cianach z cegiet podokiennikéw z PCW 1,0 m, kolor
marmurkowy szer.30cm

4 4,000

4,000

87

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane | m2
541-2

Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm - nowe parapety zewnetrzne szer.35cm

0,35*0,90*2*2 1,260

1,260

1.28

Dostawa i przyklejenie naroznikéw ochronnych na wystajacych narozach
$cian w pomieszczeniu pokoju, w systemie ACROVYN - jako
zabezpieczenie przed uderzeniem woézkiem o wysokosci H=1,50m.

88

KNR 2-02 1113-6 m
Analogia .Dostawa i przyklejenie naroznikdw ochronnych na wystajgcych
narozach scian w pomieszczeniu pokoju, w systemie ACROVYN - jako
zabezpieczenie przed uderzeniem woézkiem o wysokosci H=1,50m, w ilosci
L=2*2=4szt.

1,50*2*2 6,000

6,000

1.29

Zakup i montaz karniszy metalowych okiennych o diugosci minimum
L=2,60mb ( jak istniejace) - 2 kpl.

89

KNR 4-01 321-1 szt
PA.Dostawa i montaz karniszy metalowych okiennych o dtugosci minimum
L=2,60mb ( jak istniejgce) - kompletne z kétkami

2 2,000

2,000

1.30

Odtworzenie numeracji pomieszczen - emblematami odyskanymi i
oczyszczonymi.

90

KNR 4-01 355-4 szt
Oczyszczanie sposobem recznym drobnych elementéw - Odtworzenie
numeracji pomieszczen - emblematami odzyskanymi i oczyszczonymi -
przyjeto 1 godz/1 kpl (odkrecenie, oczyszczenie i przykrecenie do nowych

2+2 4,000

4,000

1.31

Dostosowanie poreczy na korytarzu do zmienionych otworéw
drzwiowych.

Dostawa i przyklejenie poreczy - listwy odbojowe z ptyt ochronnych w
systemie ACROVYN na korytarzach przed remontowanymi
pomieszczeniami - zabezpieczenie przed uderzeniem wézkiem drzwi, o
dlugosci minimum plyty 90cm, montowane minimum w dwéch miejscach -
po kazdej stronie drzwi na korytarzu - dostosowanie do istniejacych
otworéw drzwiowych.

91

KNR 4-01 321-1 szt
PA.Dostawa i przyklejenie listew odbojowych na korytarzach z ptyt ochronnych
w systemie ACROVYN na korytarzach przed remontowanymi pomieszczeniami
- zabezpieczenie przed uderzeniem wozkiem drzwi, o dlugosci minimum ptyty
90cm, montowane minimum w dwdch miejscach - po kazdej stronie drzwi na
korytarzu - dostosowanie do istniejgcych otworéw drzwiowych

2%2*2 8,000

8,000

1.32

Uzupetnienie listew przypodtogowych z PCW na korytarzu.

92

KNR 2-02 1113-6 m
Uzupetnienie listew przypodtogowych z PCW na korytarzu przy drzwiach
wejsciowych do pokoju, o dlugosci po 1,50mb z kazdej strony skrzydta drzwi.

1,50*2*2 6,000

6,000

1.33

Zabudowa nowych pionéw kanalizacji w pomieszczeniu na parterze i w
piwnicy.
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93 KNR 2-02 WACETOB 2004-2 m2 4,410
Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych stupéw, 1-warstwowe 75-01 ; zabudowa nowych
pionow kanalizacyjnych na paretrze i w piwnicy - ptyty wodoodporne #12,5mm
0,30*2,85*2 1,710
0,30*3,0*3 2,700
94 KNR 4-01 1204-1 m2 1,650
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych obudowy
nowych pionéw kanalizacyjnych na parterze i w piwnicy
0,30*1,25*2 0,750
0,30*1,0*3 0,900
95 KNR 4-01 1206-4 m2 0,960
Malowanie olejne $cian z jednokrotnym szpachlowaniem, dwukrotne obudowy
nowych pionéw kanalizacyjnych na parterze
0,30*1,60*2 0,960
96 KNR 2-02 829-6 m2 1,800
Licowanie Scian ptytkami na klej metodg zwyktg, wym.ptytek 20x20 cm -
licowanie obudowy pionéw kanalizacyjnych w piwnicy
0,30*2,0*3 1,800
1.34 Malowanie sufitéw i $cian na korytarzu i malowanie po wykuciu bruzd na
instalacje elektryczna.
97 KNR 4-01 1204-1 m2 2,000
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitéw
0,50*2,0*2 2,000
98 KNR 4-01 1204-2 m2 24,120
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkéw wewnetrznych Scian
1,00,50*2 1,000
2,0%2,89*2*2 23,120
99 KNR 4-01 1204-8 m2 26,120
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan/
powierzchni tynku - Sciany i sufity
2 2,000
1,00,50*2 1,000
2,0%2,89*2*2 23,120
26,120
100 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane | m2 2,000
1134-1
Gruntowanie powierzchni poziomych pod malowanie - sufity
0,50*2,0*2 2,000
101  |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane | m2 24,120
1134-2
Gruntowanie powierzchni pionowych pod malowanie - Sciany
0,50*1,0*2 1,000
2,0%2,89*2*2 23,120
1.35 Odtworzenie istniejgcego wykonczenia $cian na parterze - wg
istniejacego wzoru
102 |KNR 2-02 WACETOB 1521-1 m2 1,600
Malowanie gtadkie podtoza farbg podktadowg do wysokosci H=1,60m
1,01,60 1,600
103 |KNR 2-02 WACETOB 1521-3 m2 1,600
Malowanie podioza farbg w kolorze jak istniejgcy
1,01,60 1,600
1.35 Zakup i montaz przez klejenie luster.
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104

KNR 2-02 1218-1
P.A. Dostawa i przyklejenie lustra o wym. 40x60cm w kaciku sanitarnym
(doktadne wymiary lustra ustali¢ z Zamawiajacym)

szt

2,000

1.36

Zabezpieczenie pomieszczen i utrzymanie nalezytej czystosci wtasciwej
dla standartu domu pomocy przez caly czas trwania robét w ciagu
korytarza przylegajacego do remontowanych pokoi i w korytarzu piwnic
przy wymienianych pionach kanalizacyjnych.

105

KNR 4-01 WACETOB 1216-1
Zabezpieczenie podtdg folig

200 200,000

m2

200,000

106

KNR 4-01 WACETOB 1216-1
Zabezpieczenie okien folig w pomieszczeniach pokoi

2,81%4,80 13,488
2,82%4,79 13,508
1,70%(2,84+2,89) 9,741

m2

36,737

107

KNR 4-01 WACETOB 1215-3
Mycie po robotach malarskich

2,81%4,80 13,488
2,82%4,79 13,508
1,79*2,69+1,70%2,69 9,388

m2

36,384

108

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
1-1

Zabezpieczenie pomieszczen i utrzymanie nalezytej czystosci wiasciwej dla
standartu domu pomocy przez caty czas trwania robo6t w ciggu korytarza
przylegajgcego do remontowanych pokoi, w jadalni , w pralni i w korytarzu

kpl

1,000

1.37

Ocieplenie scian pokoju od wewnatrz ptytami z welny mineralnej twardej
gr.5cm wraz z obudowa

109

KNR 2-02 613-6
Ocieplenie scian pokoju od wewnatrz -pionowa ptytami z wetny mineralnej
twardej gr.5cm

(4,77*2,89-1,65%0,90*2 -1,80*(0,75+1,65))*2 12,991

m2

12,991

110

KNR 2-02 WACETOB 2003-7

Obudowa ocieplenia z wetny , z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jedostronnym, 1-warstwowe 50-01
ptyty g-k gr.12,5 wodoodporne i ognioodporne

(4,77*2,89-1,65%0,90*2 -1,80*(0,75+1,65))*2 12,991

m2

12,991

1.38

Remont ptyt balkonowych

111

KNR 4-01 WACETOB 808-7
Rozbidrka posadzki - wylewki cementowej na balkonie

4,77°1,10%2 10,494

m2

10,494

112

KNR 4-01 535-8
Rozebranie obrébek blacharskich - rozebranie ofasowania balkonéw

0,35*4,77*2 3,339

m2

3,339

113

KNR 2-02 604-2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ptyt balkonowych
betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco

m2

4,77°1,10%2 10,494

10,494

114

KNR 2-02 1102-2
\Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gtadko - gr. ca 5cm

m2

4,77°1,10%2 10,494

10,494
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115

KNR 2-02 1102-3 m2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmianeg gr.o 30mm [RMS=3]

4,77°1,10%2 10,494

10,494

116

KNR 2-02 604-2 m2
Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ptyt balkonowych
betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco

4,77°1,10%2 10,494

10,494

117

KNNR 2 1207-1 m2
Samopoziomujgcy podktad podtogowy Atlas Sam 200 pod posadzki

4,77°1,10%2 10,494

10,494

118

KNR 2-02 1118-8 m2
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda zwykta,
wym.ptytek 30x30 cm -

posadzka balkonéw wraz z cokolikami wys.10cm - ptytki mrozoodpone na kleju
mrozoodpornym

4,771,102 10,494
cokolik:
(1,10*2+4,77-1,80)*0,10*2 1,034

11,528

119

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane | m2
541-2

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25
cm - nowe ofasowania balkonéw szer.35cm

0,35*4,77*2 3,339

3,339

120

KNR 4-01 1204-6 m2
Malowanie farbami emulsyjnymi jednokrotnie elewaciji tynkéw gtadkich -
odmalowanie elewaciji: Sciany i strop ptyty balkonowej

(4,77*2,89-1,65*0,90*2 -1,80%(0,75+1,65))*2 12,991
4,77*1,10*2 10,494

23,485

ROBOTY SANITARNE

Wymiana podejs$¢ instalacyjnych wody cieplej i zimniej do umywalki i
piondéw instalacyjnych wody i kanalizacji, wykonaniu izolacji cieplnej
rurociagéw ( grubos¢ izolacji cieplnej wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytutlowanie -
Dziennik Ustaw z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6z. zmianami.

121

KNR 4-02 132-1 szt
Demontaz baterii umywalkowe;j

2,000

122

KNR 4-02 109-1 szt
Wymiana podejscia doptywowego wodociggowego pod baterie o srednicy 15
2 2,000

2,000

123

KNR 4-02 233-6 szt
Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW o srednicy 50 mm
2+2 4,000

4,000

2.2

Wymiana instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji z osprzetem w 1
pionie tj. W na odcinku od wiaczenia pod stropem w piwnicy do przyboréow
na drugim pietrze z rur warstwowych PEX

124

KNR 4-02 114-2 m
Demontaz rurociggow stalowych ocynkowanych o $rednicy 25-32 mm
203 60,000

60,000
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125 |KNR 4-01 208-2 szt 2,000
Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o
gr.20 cm
2 2,000
126 |KNR 4-01 206-4 szt 2,000
Zabetonowanie w stropach i Scianach otworéw o powierzchni do 0.2 m2 przy
gteb.ponad 10 cm
2 2,000
127 |KNR 2-15 WACETOB 111-1 m 2,000
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach mieszkalnych - Srednica zewnetrzna 16x2,7 mm - woda
zimna PP PN20
2 2,000
128 |KNR 2-15 WACETOB 111-1 m 15,000
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach mieszkalnych - Srednica zewnetrzna 20x3,4 mm - woda
zimna PP PN20
2+13 15,000
129 |KNR 2-15 WACETOB 111-2 m 13,000
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach mieszkalnych - Srednica zewnetrzna 25 x4,2mm - woda
ciepta PP Stabi PN20
13 13,000
130 |KNR 2-15 WACETOB 111-1 m 2,000
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach mieszkalnych - Srednica zewnetrzna 16x2,2 mm - woda
ciepta PP Stabi PN20
2 2,000
131 |KNR 2-15 WACETOB 111-1 m 15,000
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach mieszkalnych - Srednica zewnetrzna 20x2,8mm - woda
ciepta, PP Stabi PN20
2+13 15,000
132 |KNR 2-15 WACETOB 111-2 m 13,000
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach mieszkalnych - Srednica zewnetrzna 25 x3,5mm - woda
ciepta PP Stabi PN20
13 13,000
133 |KNR 2-15 WACETOB 111-1 m 26,000
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach mieszkalnych - Srednica zewnetrzna 16x2,2 mm - woda
cyrkulacyjna PP Stabi PN20
26 26,000
134 |KNR 0-35IGM 128-26 m 30,000
Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym
0 gr.20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 15 mm
2+2+26 30,000
135 |KNR 0-35IGM 128-26 m 30,000
Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym
0 gr.20 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 20 mm
15*2 30,000
136 |KNR 0-35IGM 128-29 m 26,000

Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym
0 gr.30 mm, $rednica zewnetrzna rurociggu 25mm

13*2 26,000
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137 |KNR 2-15 WACETOB 132-1 szt 2,000
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o Srednicy nominalnej 15 mm

138 |KNR 2-15 WACETOB 132-2 szt 4,000
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o Srednicy nominalnej 20 mm

139 |KNR 2-15 WACETOB 132-3 szt 4,000
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o Srednicy nominalnej 25 mm
4 4,000

140 |KNR 2-15 WACETOB 116-1 szt 6,000
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.o potgczeniu sztywnym
o Srednicy zewnetrznej 16 mm
6 6,000

141  |KNR 2-15 WACETOB 116-1 szt 2,000
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.o potgczeniu sztywnym
o Srednicy zewnetrznej 20 mm
2 2,000

142 |KNR 2-15 WACETOB 116-2 szt 2,000
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do
zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.o potgczeniu sztywnym
o Srednicy zewnetrznej 25 mm

2.3 Wymiana instalacji kanalizacyjnej w 1 pionie tj. K19' na odcinku od
posadzki w piwnicy do wiaczenia do istniejgcej wywiewki kanalizacyjnej
dachowej pod stropem w pomieszczeniach Il pietra (od piwnicy do Il
Pietra)

143 |KNR 4-02 235-6 kpl 2,000
Demontaz urzgdzen sanitarnych - umywalki

144 |KNR 4-02 230-4 m 25,000
Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o srednicy 50-100 mm na Scianach
budynku
25 25,000

145 |KNR 2-15 205-4 m 25,000
Rurociggi z PCW na $cianach tgczone metodg wciskowa, o $rednicy 110 mm
25 25,000

146 |KNR 2-15 205-2 m 3,000
Rurociggi z PCW na $cianach tgczone metodg wciskowa, o $rednicy 50 mm
1,50*2 3,000

147 |KNNR 4 230-2 kpl 2,000
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

148 |KNR 2-15208-3 podejscie 2,000
Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW,
taczone metodg wciskowa, o $rednicy 50 mm
2 2,000

149 |KNR 2-15217-2 szt 1,000
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskows, o $rednicy
zewnetrznej 110 mm
1 1,000

150 |KNR 2-15 WACETOB 213-5 szt 1,000
Rura wywiewna z PVC $rednicy 110 mm o potaczeniu wciskowym
1 1,000

2.4 Wymiana grzejnikéw plytowych - szt 2
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151 |KNNR 8 422-7 kpl 2,000
Demontaz grzejnika stalowego ptytowego

152 |KNNR 4 418-7 szt 1,000
Grzejniki stalowe plytowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 i dlugosci do 1600
mm - grzejnik stalowy ptytowy C22/900/600 w pom. 72

153 |KNNR 4 418-7 szt 1,000
Grzejniki stalowe plytowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 i dtugosci do 1600
mm - grzejnik stalowy ptytowy C22/900/800 w pom. 120

154 |KNNR 4 404-1 m 2,000
Rurociagi instalacji C.O .z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach, o $rednicy zewnetrznej 15 mm -
gatazki przytgczeniowej do wymienianych nowych grzejnikéw - PEX Stabi
DN15mm
0,50*2*2 2,000

155 |KNNR 4 429-1 kpl 4,000
Rura przytgczna z tworzywa sztucznego o Srednicy zewnetrznej 15 mm
4 4,000

156 |KNNR 4 412-1 szt 2,000
Zawor grzejnikowy o Srednicy nominalnej 15 mm

157 |KNNR 4 412-1 szt 2,000
Gtowica termostatyczna do zawordow o Srednicy nominalnej 15 mm

3 ROBOTY ELEKTRYCZNE

3.1  Roboty przygotowawcze

158 |KNNR 5 1201-05 szt. 4,0000
Osadzenie w podiozu kotkow metalowych kotwigcych M10 w stropie - oprawy
sufitowe

159 |KNNR 5 0301-11 szt. 35,0000
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie
cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym

160 |KNR 4-03 1001-01 m 400,0000
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle

161 |KNR 4-03 1012-01 m 400,0000
Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

3.2 Rury ostonowe

162 |KNNR 50101-05 m 130,0000
Rury winidurowe PCW RL o $r.18 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz beton

163 |KNNR 50101-05 m 270,0000
Rury winidurowe PCW RL o $r.16 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz beton

164 |KNNR 50101-05 m 24,0000
Listwa elektroinstalacyjna LS 90x60/2m szt 12, w korytarzach
%12 24,0000

3.3 Przewody

165 |KNNR 5 0203-01 m 50,0000
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete. Przewdd
kabelkowy wciagany do rur o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 - Przewdd
elektryczny YDY-450/750V 3x2,5 z0 mm2

166 |KNNR 5 0203-01 m 20,0000
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete. Przewdd
kabelkowy wciagany do rur o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 - Przewdd
elektryczny YDY-450/750V 2x1,5mm?2
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167

KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete. Przewdd
kabelkowy wciagany do rur o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 - Przewdd
koncentryczny YWL 75

m

20,0000

168

KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete. Przewdd
kabelkowy wciagany do rur o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 - Przewdd
instalacji przyzywowej DY 1x1mm2

250,0000

169

KNNR 5 203-1
Przewdd kabelkowy wciggany do rur o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 -
Przewdd elektryczny ppoz 3x YNTKSYEKW 1x2x0,8mm2 [RMS=3]

30 30,000

30,000

170

KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete. Przewdd
kabelkowy wciagany do rur o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 - Przewdd
elektryczny radiowezta DY 1x1mm2

30 30,0000

30,0000

171

KNNR 5 1203-01
Podtgczanie przewoddw pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyncze o
przekroju zyty do2,5mm?2

35*3 105,0000

szt

105,0000

34

Instalacje gniazd wtyczkowych i osprzet elektryczny

172

KNNR 5 0302-01
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

35 35,0000

szt.

35,0000

173

KNNR 5 0307-02
tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. tacznik Swiecznikowy
pojedynczy bryzgoszczelny pojednyczny

2 2,0000

szt

2,0000

174

KNNR 5 0307-0101
tgczniki i przyciski instalacyjne - Lgcznik swiecznikowy podwdjny

2 2,0000

szt

2,0000

175

KNNR 5 0307-0101
tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Przycisk przyzywowy
dzwonkowy

6 6,0000

szt

6,0000

176

KNNR 5 0304-04
Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wlotach, przykrecane

4 4,0000

szt

4,0000

177

KNNR 5 0308-05
Gniazdo TV

4 4,0000

szt

4,0000

178

KNNR 5 0308-05
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym - Podwdjne panele
poziome przykrecane

8 8,0000

szt

8,0000

179

KNNR 5 0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda
bryzgoszczelne, 2-biegunowe o obcigzalnosci do 16A/2,5mm2 przekroju
przewodu, przykrecane - kacik sanitarny

2 2,0000

szt

2,0000
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180

KNNR 5 0308-05
PA.Ponowne podtgczenie czujki dymowej instalacji sygnalizacji pozaru - czujka
z demontazu

0 0,0000

szt

0,0000

181

KNR AL-01 0401-01
Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z
demontazu

0 0,0000

szt.

0,0000

182

KNR AL-01 0506-01
Analogia.Uruchomienie systemu TV w pokojach

2 2,0000

linia

2,0000

3.5

Oprawy oswietleniowe

183

KNNR 5 0504-02
Oprawa oswietleniowa zarowa porcelanowa przykrecana - oprawa sufitowa

kpl.

2,0000

184

KNNR 5 0504-02
Oprawa oswietleniowa zarowa porcelanowe przykrecane - oprawa w kaciku
sanitarnym

2 2,0000

kpl.

2,0000

3.6

Badania i pomiary

185

KNNR 5 1301-01
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

4 4,0000

pomiar

4,0000

186

KNNR 5 1304-01
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)

szt.

1,0000

187

KNNR 5 1304-05
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)

szt.

1,0000

188

KNNR 5 1304-06
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)

23 23,0000

szt.

23,0000

3.7

Roboty demontazowe

189

KNR 4-03 1133-07
Demontaz opraw zarowych porcelanowych - oprawa sufitowa

2 2,0000

szt.

2,0000

190

KNR 4-03 1133-07
Demontaz opraw zarowych porcelanowych - oprawa w kaciku sanitarnym

2 2,0000

szt.

2,0000

191

KNR 4-03 1134-01
Demontaz opraw swietldbwkowych

2 2,0000

szt.

2,0000

192

KNR 4-03 1130-01
Demontaz podtynkowych przyciskow i wytgcznikow

szt.

4,0000

193

KNR 4-03 1120-01
Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wylotowych
uszczelnionych z odtgczeniem przewodow o przekroju do 2.5 mm2

35 35,0000

szt.

35,0000

194

KNR 4-03 1122-05
Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu
prgdu do 63 A - ilos¢ biegunéw 3 + 0

2 2,0000

szt.

2,0000

195

KNR 4-03 1122-04
Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu
prgdu do 63 A - ilos¢ biegunéw 2 + 0

szt.

12,0000
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196 |KNRAL-010401-01 z.0 3.2. szt. 0,0000
Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub
optyczna dymu [R=0.55;M=1;S=1]

0 0,0000




